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RAW A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, DK
CVR 55828415

www.raw-products.info

Produktbezeichnung: RAW PE Stuckband

Material: 

Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt, Hotmeltkleber-
Streifen ein- oder beidseitig 

Technische Daten: 

RAUMGEWICHT 29 kg/m³, ISO-845 

DICKE 3mm 

FARBE Weiss 

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT - 40 °C bis 80 °C 

ZUGFESTIGKEIT @ 23 °C (ISO-
1926) 

Längs: 380 kPa 
Quer: 230 kPa 

ZUGDEHNUNG @ 23 °C (ISO-
1926) 

Längs: 120 % 
Quer: 110 % 

DRUCKVERFORMUNGSREST 
(ISO-1856-C) 

Verformung: 25 % 
1/2 h nach Entlastung: 21 % 
24 h nach Entlastung: 11,8 % 

W ASSERAUFNAHME (ISO-
2896) 

1% 

LAGERFÄHIGKEIT 
Trocken bei Raumtemperatur: 
1 Jahr 

ART.NR. BREITE KLEBUNG 

1040601 35mm 1-seitig 

1040602 50mm 1-seitig 

1040597 35mm beidseitig 

1040598 50mm beidseitig 
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